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Termostato Z-Wave Plus / hasta 3H/2C bomba de calor o 2H/2C convencional / batería AA o 24 Vca / app y hub Z-Wave
SKU: TH6320ZW2003  Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO  Categoría: Control de Temperatura

$3,414.31
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El Honeywell Home T6320ZW2003 es un termostato programable certificado Z-Wave Plus, diseñado para
controlar sistemas de calefacción y aire acondicionado residenciales desde cualquier hub o controlador compatible con Z-Wave. Es capaz de manejar hasta tres etapas de calefacción y dos de enfriamiento en sistemas de bomba de calor, o hasta
dos etapas de calefacción y dos de enfriamiento en sistemas convencionales. Puede alimentarse con baterías AA o, de forma opcional, con 24 Vca mediante cable C, lo que facilita su instalación en la mayoría de sistemas HVAC de bajo voltaje. Al
integrarse con la app del controlador Z-Wave, como Resideo Total Connect, permite programar y controlar el clima del hogar junto con otros dispositivos Z-Wave conectados al mismo hub.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid
rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Certificado Z-Wave Plus, compatible con cualquier controlador o hub Z-
Wave</li><li>Controla hasta 3 etapas de calefacción y 2 de enfriamiento en bomba de calor (3H/2C)</li><li>Controla hasta 2 etapas de calefacción y 2 de enfriamiento en sistemas convencionales</li><li>Funciona con 3 baterías AA o con
alimentación opcional de 24 Vca vía cable C</li><li>Programación por horario semanal o control remoto desde la app del hub Z-Wave</li><li>Se integra con Resideo Total Connect y otros hubs de automatización Z-Wave</li><li>Cifrado Z-
Wave 5.0 y mismo sistema de montaje Honeywell Home T-Series</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display:
flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase;
color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓN</strong><span>Z-Wave Plus</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color:
transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD HVAC</strong><span>3H/2C bomba de calor o 2H/2C convencional</span></div><div
style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-
bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN</strong><span>3 baterías AA o 24 Vca (18-30 VCA, 50/60 Hz) vía cable C</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color:
transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRECISIÓN DEL SENSOR</strong><span>±1.5 °F (0.85 °C) a 70 °F (21 °C)</span></div><div style='flex:
1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom:
4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</strong><span>37 °F a 102 °F (2.8 °C a 38.9 °C)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color:
transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES</strong><span>4-1/16' x 4-1/16' x 1-5/32' (103.5 x 103.5 x 29 mm)</span></div><div
style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-
bottom: 4px;'>COLOR</strong><span>Blanco</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size:
12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJE</strong><span>Sistema Honeywell Home T-Series con placa adaptadora para caja de conexiones</span></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1 Certificado Z-Wave Plus, compatible con cualquier controlador o hub Z-Wave

Característica 2 Controla hasta 3 etapas de calefacción y 2 de enfriamiento en bomba de calor (3H/2C)

Característica 3 Controla hasta 2 etapas de calefacción y 2 de enfriamiento en sistemas convencionales

Característica 4 Funciona con 3 baterías AA o con alimentación opcional de 24 Vca vía cable C

Característica 5 Programación por horario semanal o control remoto desde la app del hub Z-Wave

Característica 6 Se integra con Resideo Total Connect y otros hubs de automatización Z-Wave

Característica 7 Cifrado Z-Wave 5.0 y mismo sistema de montaje Honeywell Home T-Series
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